
SCHEDA TECNICA Versione: 1  del 12/04/2019  

GUANTI ESD IN POLIESTERE

DESCRIZIONE
Prodotto realizzato al 100% con fibra di poliestere intervallato da fili di carbonio, che garantiscono 
il controllo dell'elettricità statica l'interno del guanto, disponibile anche nella versione con palmo 
rivestito in PVC e punteggiato, per un migliore controllo della presa.
Estremamente traspirante, elastico non provoca sudore alle mani, protegge dalla polvere e non si 
sfilaccia  
Resistenza superficiale : 106-108 ohm/sqm

UTILIZZO 
L'utilizzo del guanto ESD IN POLIESTERE è essenziale nelle fasi produttive di apparati elettronici 
sensibili all'elettricità statica normalmente presente nell'ambiente di lavoro, quest’ultima puo essere 
devastante per componenti elettronici, la complessità produttiva dei dispositivi elettronici aumenta, 
diventando sempre piu sensibile alle scariche elettrostatiche.
I guanti GEA ESD in Poliestere  sono particolarmente adatti all’utilizzo nelle CAMERE BIANCHE 
per la produzione di semiconduttori, assemblaggio di prodotti elettronici, telefoni cellulari, schermi 
TFT-LCD, etc

CARATTERISTICHE 

Tipo Tessuto Poliestere 100% + rivestimento in PVC 

Specifiche EN 61340-4-1 / CEI 1340- 4-1 / EN 61340-5-1&2
CEI 1340-5-1&2

Confezionamento Confezionati in buste singole di plastica, e in 
confezioni da 10 paia

NOTE

Questo bollettino tecnico e stato compilato in base alle nostre prove di laboratorio e alla nostra
esperienza.
Il cliente è comunque tenuto ad effettuare dei test di approvazione prima del suo utilizzo.

Senza rivestimento Con rivestimento in PVC puntinato
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