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GUANTI HS ESD 

DESCRIZIONE 

I Guanti GEA ESD sono prodotti in Filato in Carbonio + Nylon elastico senza cuciture.

● I guanti in carbonio possono essere rivestiti da uno strato di poliuretano libero da DFM, 
ricoprendo la sola punta della dita o tutto il palmo della mano.

● Hanno un ottimo effetto antistatico prevenendo le scariche elettriche (resistività superficiale 106 
~ 109 ohm/mq), proteggendo i componenti e eventuali irritazioni causate dal effetto corona sulla 
pelle.

● Buona elasticità, prodotto con tessuto traspirante e lavabile utilizzabile anche da chi a pelli 
delicate.

● Polsino elasticizzato con colore diverso per le varie misure.
 

Carbon PU Palm CoatedCarbon PU Fingertips 
Coated

Carbon Nun 

UTILIZZO

L'utilizzo del guanto ESD in carbonio e rivestito di Poliuretano diventa essenziale nelle fasi 
produttive di apparati elettronici sensibili all'elettricità statica normalmente presente nell'ambiente 
di lavoro, quest’ultima  può essere devastante per componenti elettronici, la complessità 
produttiva dei dispositivi elettronici aumenta, diventando sempre più sensibile alle scariche 
elettrostatiche. 

I guanti GEA ESD sono adatti per proteggere le merci e migliorare la produzione, in diversi settori 
come : semiconduttori, assemblaggio di prodotti elettronici, telefoni cellulari, schermi TFT-LCD, etc
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TIPO TESSUTO Filato HS ESD Carbonio/Nylon elasticizzato

TIPO DI RIVESTIMENTO Poliuretano,ESD, Libero da DMF

COLORE Grigio

APPLICAZIONI Camere Bianche, assemblaggio elettronico, semiconduttori, foto 
film, telefoni cellulari, schermi TFT-LCD

SPCIFICHE EN 61340-4-1 / CEI 1340- 4-1 / EN 61340-5-1&2 
CEI 1340-5-1&2

SHELF-LIFE Funzionalità di 1 anni

CONFEZIONAMENTO Confezionati singolarmente in buste di plastica, confezioni da 10 
paia 
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CARATTERISTICHE 

PROPRIETÀ  

Proprietà Unità di 
misura Valore Metodo Test Codice Prodotto

Spessore del tessuto mm 0,8+/-0,2 Misuratore di 
Spessore 
Dial/Type

Spessore dell’area rivestita in 
PU mm 1,0+/-0,2

Lunghezza 
totale

XS/5 mm 210+/-10 Normale
NUN -                      GEAGLSNXS
FINGERTIP PU -     GEAGLXS
PALM PU -              GEAGLPXS 

S/6 mm 220+/-10 Normale
NUN -                      GEAGLSNS
FINGERTIP PU -     GEAGLS
PALM PU -              GEAGLPS

M/7 mm 230+/-10 Normale
NUN -                      GEAGLSNM
FINGERTIP PU -     GEAGLM
PALM PU -              GEAGLPM

L/8 mm 240+/-10 Normale
NUN -                      GEAGLSNL
FINGERTIP PU -     GEAGLL
PALM PU -              GEAGLPL

XL/9 mm 250+/-10 Normale
NUN -                      GEAGLSNXL
FINGERTIP PU -     GEAGLXL
PALM PU -              GEAGLPXL

Resistività Verso Terra (Rg) Ω ≤ 108  Digilab EVO
Tester

Conforme alle esigenze della direttiva europea EN388:2016,
4 : Resistenza all'Abrasione (da 0 a 4)
1 : Resistenza ai Tagli (da 0 a 5)
2 : Resistenza alle Lacerazioni (da 0 a 4) 
1 : Resistenza alla perforazione (da 0 a 4)
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RACCOMANDAZIONI D’UTILIZZO 

Se si avverte prurito o si sviluppa un'irritazione cutanea, interrompere l'uso.
Il design unico di questi guanti li rende estremamente puliti, ma non completamente privi di 
pelucchi.
Questo prodotto non è adatto per l'uso a contatto con i liquidi.

NOTE 

Questo bollettino tecnico è stato compilato in base alle nostre prove di laboratorio e alla nostra 
esperienza. 
Il cliente è comunque tenuto ad effettuare dei test di approvazione prima del suo utilizzo.
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